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Konstrukcja

profile stalowe, lakierowane,
konstrukcja spawana oraz skrecana
zgodnie z ZKP

Pokrycie dachu

poliweglan komorowy, przyciemniony,
mocowanie za pomocg systemowych
pasow z blachy powlekanej
Wypetnienie $cian

przeszklenie scian srodkowych - opcja
Siedzisko / oparcie

tawka z listew drewnianych(tawka
dwustronna - opcja)

Zabezpieczenia

antykorozyjne ocynkowanie ogniowe,
elementy drewniane zabezpieczone
specjalnym impregnatem
Posadowienie:

Posadowienie na ptycie zelbetowej,
prefabrykowanej lub wylewanej na
miejscu budowy / szczegéty montazu
uzaleznione od lokalizacji, wycena
indywidualna

VEGA  diug.
3160

szer.  wys.

Wymiary ptyty fundamentowej

2MOD 1400 250
Ptyta fundamentowa
przystosowana do wiaty

z gablotami w $cianie tylnej

3MOD 4500 1400 250

4MOD 5840 1400 250

6000

7 Wyposazenie standardowe

1195

% VEGA

PELNA / POLOWKOWA

# Wyposazenie dodatkowe

tawka z laminatu
podswietlana gablota
reklamowo-informacyjna
podswietlana kaseta

Z nazwa przystanku
ramka na rozktad jazdy
znak przystanku

kosz na $mieci na
wolnostojacym stupku
stupek przystankowy

z rozktadem jazdy

i koszem na $mieci
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